KATALOG PRODUKTOW

NOWOCZESNA CHEMIA |

WWW.SAXBO.PL f Budvjzsaxeo
KONTAKT@SAXBO.PL
TEL. +48 518 706 845 n @saxbo_pl




SAXBO
LR
WIZJA MARKI
FILOZOFIA PRODUKTU
ZAUFAJ MARCE PREMIUM!

Wysokie] jakosci chemia budowlana powstata w  wyniku
specjalistycznej wiedzy i ogromnego doswiadczenia zdobywanego
przez nasza kadrg od wielu lat. Produkty SAXBO spetniaja
rygorystyczne budowlane normy europejskie i polskie. Co wiecej,
kazdy z produktow zostat przez nas przebadany w wielu testach
jakosci. SAXBO to gwarancja bezpiecznej, szybkiej i wygodnej pracy.

e 2d SAXBO

Jako producent chemii budowlanej mamy przed sobg duze
wyzwanie. Rozumiemy zagrozenia, przed ktérymi stoi ludzkosc.
Staramy sie, aby formuty naszych produktéw mogty minimalizowacé
negatywny wplyw czlowieka na sSrodowisko. Juz teraz wiekszosc
naszych ﬁroduktéw nie zawiera niebezpiecznych rozpuszczalnikéw,
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takich jak toluen. Piany montazowe i kleje do styropianu SAXBO

wypetniaja rygorystyczne normy dotyczace izolacji termicznej, aby NAZWA = KlEl

wpasowac sie w szeroko idacy trend budownictwa PRODUKTU ))

energooszczednego. oo s‘"‘nnmu
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FIX FOAM GLUE CECHA

Stawiamy na nowoczesne produkty i rozwigzania. Chcemy - AL POLpRETRROSY

promowac innowacyjne i praktyczne pomysly rozwoju branzy %

budowlanej. W naszej ofercie nie znajdziesz zwyklych klejéw Q; 7),“\ ZDJ C E

montazowych, poniewaz wolimy skupi¢ sie na produktach, ktére sa o

przysztoscia. Nasze dziatania marketingowe kiF@,eruje-mg,ur rowniez na ' ZAS OSOWANIA

edukacje hklient:c:’n.'\.r, montazystow, a taléie dkc;nsumentéw USP )) “
detalicznych. Zamierzamy przekaza¢ nasza wiedze i doswiadczenie, ) i JIEY
feelesnych Iaminny Erkiae s W d i, PRODUKTU . (&)

aby kazdy mogt korzysta¢ z nowoczesnych wyrobéw
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¥ SWIADOMOSE ZMIANY ZALETY' S, el PODLOZA
Ni . l | t i technologi ktérych FROBUICH )> g
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PROFESJONALNA PIANA MONTAZOWA

PIANA 65 LOW EXPANSION

POJEMNOSC : 880ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 840 SZT.
KOD EAN : 5903754489648

OPIS PRODUKTU

Zastosowana nowoczesna receptura gwarantuje znakomita izolacyjnosc
term!cznq (AO, 033W4"m2K:| i akustyczna (do 62dB), potwierdzon przez
1dzynarodowq organizacje FEICA. Krétki czas utwardzania piany wplywa na

i wygodng prace w duzym zakresie temperatur (od -10°C do 30°C).

Possa a doskonatg przyczepnosc do typowych podtozy budowlanych, takich jak
cegta, beton, kamien, drewno, PCV, aluminium, tynk i styropian. Niska post-
ekspansja piany zapobiega deformowaniu cienkosciennych profili z PVC i
aluminium.

ZASTOSOWANIE

MONTAZ OSCIEZNIC OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, PARAPETOW,
ROLET, STOPNI SCHODOW ITP.

WYPELNIANIE | WYGLUSZANIE SCIAN DZIALOWYCH
WYPEELNIANIE ELEMENTOW W KONSTRUKCJACH SZKIELETOWYCH

IZOLOWANIE PODLOG, PODDASZY, DACHOW, KABIN
SAMOCHODOWYCH | £tODZI

UZUPELNIANIE SZCZELIN W ZEACZACH SCIENNYCH,
STROPOWYCH | PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH

i
il

SAXBO

a CAI’.OROCZNA &z
™ ORMULA 65
DOSKONALA PIANA CALOROCINA
IZOLACJA LOW EXPANSION

—_—
WISKOROZPRELALMA

ZWIEKSZONA
WYDAJNOSC
DO 65 LITROW

| wvoanos¢ | 65 LITROW | | TEMPERATURACTOCZENIA | .10'cDO+30'C |
iwspétczmrélllépﬁzmozmml 0,033W/MK I | TEMEERATURA HOBOCTA | +5°C DO +30°C |
CZAS TWORZENIA 8-12 MINUT CZAS CIECIA OK. 30 MINUT
NASKORKA
| IZOLACJA AKUSTYCZNA | 62dB | [ oPeoRNoSCTERMICZINA | .so'cpo+so’c |

www.saxbo.pl
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SABO NISKOPREZNA PIANA PISTOLETOWA
PIANA MONTAZOWA COMFORT+

. POJEMNOSC : 750ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 840 SZT.

’k KOD EAN : 5904035772091
¥ -
:
- OPIS PRODUKTU

Piana montazowa COMFORT+ to nowoczesna piana poliuretanowa o bardzo
niskim przysroscie oraz krotkim czasie obrobki (okoto 25 minut). Posiada
réwnomierna, gesta strukture oraz bardzo dobre wilasciwosci izolujace. Ma
znakomitg przyczepnosc do typowych podtozy budowlanych, takich jak: cegta,
beton, kamien, styropian, PCV, aluminium, drewno i inne. Specjalna formuta
zapobiega deformowaniu materiatow narazonych na wypychanie, takich jak

parapety czy cienkoscienne profile z PVC i aluminium.
CHEMIA BUDOWLANI ZWARTA | GESTA
STRUKTU ZASTOSOWANIE
P IA N A B MONTAZ OSCIEZNIC OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, PARAPETOW,

ROLET, STOPNI SCHODOW ITP.
B WYPELNIANIE | WYGLUSZANIE SCIAN DZIALOWYCH
B WYPELNIANIE ELEMENTOW W KONSTRUKCJACH SZKIELETOWYCH
ZWIEKSZO.,"‘A B |ZOLOWANIE PODLOG, PODDASZY, DACHOW, KABIN

WYDAJNOSC SAMOCHODOWYCH | tODZI

< B UZUPELNIANIE SZCZELIN W ZLACZACH SCIENNYCH,
DO 55 LITROW STROPOWYCH | PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH

DANE TECHNICZNE

KROTKI CZAS

HONTAZOWA UTWARDZANIA

,,]_rr_) ffr
W

>
2
3
-
=
5
5

6 DR - METAL* B WYDAINOSE | 55 LITROW | | TEMPERATIRAGIOCZENIA [ s0'cDO+35C |
BTA L SEsTA sTRUKTULA WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA TEMPERATURA ROBOCZA % =
ST e | NIK PR | 0,030-0,035w/MK | | | +scpossc |
CZAS TWORZENIA
(750 mi | SR ] 8 - 10 MINUT | | CZAS CIECIA | oK.25MINUT |
= - | IZOLACJA AKUSTYCZNA | 61dB | [ OproRNoSCTERMICZNA | .go'cpo+soc |

K] #BudujZSAXBO (5] @saxbo.pl www.saxbo.pl




RECZNA PIANA LOW EXPANSION

PIANA WEZYKOWA NISKOPREZNA

SAXBO

POJEMNOSC : 750ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 840 SZT.
KOD EAN : 5904610886007

OPIS PRODUKTU

Piana montazowa weizykowa to innowacyjna piana poliuretanowa o bardzo
niskim przyroscie oraz krotkim czasie obrobki. Posiada réwnomierna, gesta
strukture oraz bardzo dobre czynniki izoiuj?(ce. Ma doskonaig przyczepno: 2 do
typowych podiozy budowlanych, takich jak: cegta, beton, drewno, styropian,
tynk, kamien, PCV, aluminium i inne. Specjalna formufa nie wybrzusza
parapetow oraz cienkosciennych profili z PCV i aluminium.

:
NISKOPREZNA LTI 2
ZASTOSOWANIE

PRI g
B MONTAZ OSCIEZNIC OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, PARAPETOW, PI A“A =]
ROLET, STOPNI SCHODOW ITP. =
DOSKONAA [ i 3
B WYPELNIANIE | WYGLUSZANIE S$CIAN DZIALOWYCH IZOLACJA ONTAZO b4
B WYPELNIANIE ELEMENTOW W KONSTRUKCJACH SZKIELETOWYCH Q‘}LTF / 'f 'hgrg*g‘L:l g

B IZOLOWANIE PODLOG, PODDASZY, DACHOW, KABIN AR YRR TIEL
SAMOCHODOWYCH | £tODZI o PROSTA IWYGODNA ! =

W UZYCIU

B UZUPELNIANIE SZCZELIN W ZLACZACH SCIENNYCH,
STROPOWYCH | PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH

HAROWE i\ GEM

| wvoanos¢ | 45 LTROW || TEMPERATURACIOCZENA | 4s5'cpO+asC | - o - oo -S>
lwspa * DREWNO * METAL*
| WSPGLCZYNNIK PRZEWODZENIA|  0,030-0,035W/MK I | TEMPERATURA ROBOCZA | +5'CDO +25°C | i
Ot erat UTwWARDZANIA “
CZAS TWORZENIA NALE WLASCIwWosel 1o
| NASKORKA | 10-15 MINUT | | CZAS CIECIA | OK.30MINUT | —
T ml
| IZOLACJA AKUSTYCZNA | 58 dB | [ oveoRNoSCTERMICZINA | .20'cpO+sSC |
. o £ 5
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PLYN CZYSZCZACY DO PISTOLETOW

CZYSCIK DO PIANY POLIURETANOWE!

POJEMNOSC : 500ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1008 SZT.
KOD EAN : 5903754489655

OPIS PRODUKTU

Czyscik do piany poliuretanowej to wielofunkcyjny Srodek do usuwania
nieutwardzonych pian i klejéw. Czysci szybko, skutecznie i nie pozostawia
powierzchni klejacych. Na powierzchniach wrazliwych zalecamy wykonanie
proby - mieszanina rozpuszczalnikdow moze powodowac uszkodzenie materiatu.

-]
2
§ | Z APLIKATOREM ZASTOSOWANIE
E USUWANIE gWIEzEJ. NIEUTWARDZONEJ PIANY
E nn PI n“' 0 DZIALA ® POLIURETANOWEJ | KLEIOW
SKUTECZNE | SZYBKIE CZYSZCZENIE PISTOLETOW DO PIANY |

E POLIURETANOWE NATYCHMIAST B AKCESORIOW
=] SKUTECZNIE @ ODTLUSZCZANIE POWIERZCHNI PRZED NALOZENIEM
ﬁ W III ODTLUSZCZA POLIURETANOW | SILIKONOW

POWIERZCHNIE

‘Wvihuta rywotna: seumlu thiw e
*Shueconie aitiuszcea puwartest
*Mealnle coyici pisinbaty 12w

-
= =

POLECANY DO PISTOLETU COMFORT GUN

\

SZCZEGOLY NA STR. 35
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WIELOFUNKCYJNY CZYSCIK O ZAPACHU JABLKOWYM

PLYN CZYSZCZACY W PLYNIE

POJEMNOSC : 1000ML | OP. ZBIORCZE : 6 SZT. | PALETA : 480 SZT.
KOD EAN : 5904610886205
POJEMNOSC : 100ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 2496 SZT.
KOD EAN : 5904035772084

OPIS PRODUKTU

Czysicik w plynie do pian i klejow to profesjonalny srodek czyszczacy, ktéry

skutecznie usuwa nieutwardzone piany montazowe oraz kleje poliuretanowe,

kontaktowe, samoprzylepne oraz hot-melt. Sprawdzi sig przy usuwaniu

zabrudzen po markerach, otéwkach, wosku | tluszczu. Dedykowany do

czyszczenia narzedzi. Produkt moze byc uzyty jako primer odttuszczajacy przed

aplikacja klejéw, uszczelniaczy_ czy silikonéw. Nie nalezy stosowac p=
zi

powierzchniach wrazliwych na dziatanie rozpuszczalnikow. - 2 :
", SKUTECZNIE CZYSCI £
V | GRUNTUJE ' SA)(BO

ZASTOSOWANIE
O ZAPACHU

SAXBO

USUWANIE ZABRUDZEN Z :
B NIEUTWARDZONYCH PIAN | KLEJOW

[*)
=
P
7
=4
=
—
<)
o
[

s POZOSTALOSCI KLEJOW KONTAKTOWYCH, JABLKOWYM ENTRIA/SUAUMIARE 2

SAMOPRZYLEPNYCH | HOT-MELT © CZYECIKW PLYNE i
B TEUSZCZU, WOSKU | ZABRUDZEN PO GUMIE USUWA NAKLEJKI & DO PIAN | KLEJOW {
B PAPIEROWYCH ETYKIET | NAKLEJEK 1 ETYKIETY O ZAPACHU JABLKOWTM | U
B SLADOW PO OLOWKACH | MARKERACH '

'E
* PIANKI » KLEJE - TLUSZCZE
* ETYKIETY - i
* SKUTKCTHE CIVHC | GRUNTUE
* WSZECHSTRONNE EASTOSOWANE n
1000 ml

s

NOWOSC!
TERAZ TAKZE WWERS|
100ml Z ATOMIZEREM!

v saxbo.pl i
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ZDJECIE
PRODUKTU

- SZYBKIE | MOCNE

SZYBKI KLEJ W PIANIE

KLEJ POLIURETANOWY TURBO

POJEMNOSC : 750ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 840 SZT.
KOD EAN : 5904035772091

(oPIS PRODUKTU)

Klej poliuretanowy TURBO to jednoskfadnikowy klej o bardzo szybkim chwycie
poczatkowym (lekkie przedmioty w 60 sekund). Produkt posiada doskonate
wiasciwosci klejace do wielu materiatow budowlanych, takich jak plyty g-k,
beton, cegta, styropian, drewno i produkty drewnopochodne, metal, ptyty OSB,
plyty cementowo-widrowe, gips, plyty cementowo-wiéknowe, welna czy
tworzywa sztuczne ( z wyjatkiem PE, PP i teflonu). Moze byc stosowany
wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen. Jego nowoczesna formuta zapewnia
minimalny przyrost (post-ekspansje) oraz znakomita site klejenia.

(ZASTOSOWANIE]

klejenie plyt g-k, cementowo-widrowych i cementowo-witéknowych
KLEJENIE . do 5::|any?§odlog
s Murowanie élflanek dziatowych z bloczkow i pustakow
WSZECHSTRONNE ::(Tramlczn;: t h EPS, XPS li t h PUR
ejenie plyt styropianowyc oraz poliuretanowyc i
ZASTOSOWANIE B PR przy wygtuszaniu i wyciszaniu kontenerdw, garazy itp.
B montaz parapetéw okiennych i schodow
DOSKONALA, . m Mocowanie elementow dekoracyjnych i wykonczeniowych do scian
PRZYCZEPNO sc i sufitow (listwy, kasetony)
B klejenie paneli sciennych
B wykonywanie zabudowy wanien i brodzikéow
(DANE TECHNICZNE)
| wvoamnos¢ | 40mb | [ TEMPERATURAQIOCZENIA | 0'cpO+30°C
|wss=c'>{czvmélllépf;51moozmm] 0,036W/MK ] | TEMRERATURAHGBROCTA | +5'C DO +25°C
[ CEASTWORZINA T ok.2mnury || CZAS CIECIA | ok to-15MiNUT |
| PRZYCZEPNOSE DO PODLOZA | DOSKONALA | | ODPP%RQT%‘E%'ICJM | -40°cpo+100°C |

K] #BudujZSAXBO (5] @saxbo.pl
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SZYBKI KLEJ POLIURETANOWY W PIANIE DO OCIEPLEN

KLEJ DO STYROPIANU EPS | XPS

POJEMNOSC : 750ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 840 SZT.
KOD EAN : 5903631954580

(oPIS PRODUKTU)

Klej do styropianu EPS i XPS to profesjonalny klej w pianie do mocowania piyt
izolacyjnych na fasadach, fundamentach i dachach. Charakteryzuje sie bardzo
dobra przyczepnoscia do materiatow budowlanych, takich jakstyropian EPS,
XPs, ptyty poliuretanowe (PUR i PIR), beton, metal, ptyty g-k, drewno, ceramika
i pamerzchme bitumiczne. Zastosowana innowacyjna formufa gwarantuje

znakomite wiasciwosci izolacyjne oraz wysoka site mocowania wstepnego w
szerokim zakresie temperatur (od -5°C do +30°C). Produkt zostat sprawdzony
przez profesjonalistow na réznych podiozach mineralnych. Jedno opakowanie
zapewnia mocowanie do 12m?2.

SAXBO

ZDIECIE

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

SAB0

ZASTOSOWANIE |
KLEJ SLUZY DO MOCOWANIA : KI.E.I L
B PLYT TERMOIZOLACYINYCH Z BIALEGO | GRAFITOWEGO £é¥%.  CALOROCZNA 00 STYROPIANU —
POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO (EPS), POLISTYRENU H @ FORMULA EPS / KPS
EKSTRUDOWANEGO (XPS) PRZY OCIEPLANIU BUDYNKOW o Lk
OROZPRELAL
B PANELI WEWNETRZNYCH
B DACHOWEK : ZNAKOMITE PARAMETRY %'lﬂ%ﬂ];:i‘ﬁ%m
: : IZOLACYINE y N
B PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH Q * ;
(DANE TECHNICZNE i
| WYDAINOSE I DO 12m’ | | v | -5'CDO +30°C | 'NHII.IIEAIIEEP#\?-]E];IBH'
|WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA 0,034W/MK | [ TEMPERATURAROBOCZA | +5CDO25C | —
| aNOREEA | 5-7 MINUT || czaskoreay | ok.sminuT |
| NaskORka | ‘ — —
| PRZYCZEPNOSE DO PODLOZA | DOSKONALA | | °°"%"{§RM5§,{§§E‘A|C§N“ | -40°C DO +100°C ‘ -4
www.saxbo.pl K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl




SABO SUPERSILNY KLEJ DO WSZYSTKICH MATERIALOW
KLEJ MONTAZOWY ADELASTIC

POJEMNOSC : 290ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5903754489617

(oPIS PRODUKTU)

ADELASTIC to klej montazowy z niesamowicie silnym chwrtem poczatkowym
juz po 1 sekundzie, do wszystkich materiatdw budowlanych*. Moina go
stosowac wewnatrz, na zewnatrz, a takze na wilgotne podtoza. Po utwardzeniu
pozostaje elastyczny, dzieki czemu nie peka i nie kruszy sie pod wplywem réznic
temperatur. Jest bezpieczny dla materiatéw wrazliwych, takich jak stryopian czy

ZDJECIE

( KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

lustro.
—\ *nie stosowac do PE, PP, teflonu i podtozy bitumicznych.
(ZASTOSOWANIE)
A Vd _ SUPER MOCNY = e
(HEMIA BUDOWLAN @ul CI'MYT POCZATKOWY MONTAZ LISTEW PRZYPODLOGCOWYCH | OPASEK DRZWIOWYCH
F B KLEJENIE LUSTER DO SCIANY LUB NA PLYTKI
m m!“s‘lc BEIP]ECZNY DLA B PRZYKLEJANIE LAMELI, KAMIENI | PLYTEK ELEWACYINYCH
B MONTOWANIE SKRZYNEK NA LISTY, ZNAKOW, TABLIC ORAZ
— KIEI MATERIALOW WRAZLIWYCH ELEMENTOW DEKORACYJINYCH
m MONTAZOWY B INNE PRACE WYKONCZENIOWE
e 6 DO WEWNATRZ
o I NA ZEWNATRZ .|
\ CEGLA _GPs_ TPV CERAMKA
k == y— | I |ar-_§
(DANE TECHNICZNE) | “szio_ AVIOSIF __BETON STYROPIAN _TINNE
NS2YTHIE MATERIA! . oy = [~ TEMPERATURA OTOCZENIA . -
BUDOWLANE B -L [mmnwmow,m PREYCZEPNOSE | 500KG/m || o | +5cpO+40C
S [ AT [ oo [[ URKEME™ | 4ocpowsoc |
| CZAS UTWARDZENIA ‘ox. 2,5mm w glal spninyf24HJ| | SEAS TWORZENIA | OK. 15 MINUT |

K #BudujZSAXBO (5] @saxbo.pl www.saxbo.pl




IDEALNY DO KLEJENIA LUSTER
¥ | MATERIAtOW WRAZLIWYCH




BEZBARWNY KLEJ DO WSZYSTKICH MATERIALOW

KLEJ MONTAZOWY ADELASTIC CR

POJEMNOSC : 290ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886182

zorEcie (oPIS PRODUKTU)

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

ADELASTIC CR to krystalicznie bezbarwny klej montazowy do wszystkich
materiatéw budowlanych®. Jest w peini elastyczny, a jego nowoczesna formuta
sprawia, ze jest bezpieczny dla materiatow wrazliwych, takich jak: lustra, kamien
naturalny, styropian czy PCV. Moze by¢ stosowany wewnatrz, na zewnatrz oraz
na wilgotnych podtozach.

*nie stosowac do PE, PP, teflonu i podtozy bitumicznych.

(ZASTOSOWANIE)
z B KLEJENIE SZKLANYCH ELEMENTOW
]
- ADELASTIC CR .' 100% BEZBARWNY B MONTAZ LISTEW PRZYPODLOGOWYCH | OPASEK DRZWIOWYCH
B KLEJENIE LUSTER DO $CIANY LUB NA PLYTKI
m KLEJ 0 REZPJECZNY DLA B PRZYKLEJANIE LAMELI, KAMIENI | PLYTEK ELEWACYINYCH
o B MONTOWANIE SKRZYNEK NA LISTY, ZNAKOW, TABLIC ORAZ
m BEZBARWNY MATERIALOW WRAZLIWYCH ELEMENTOW DEKORACYINYCH
B INNE PRACE WYKONCZENIOWE
WYSOCE
— SRS L.
CEGLA_ _GPS_ TPV CERAMIKA
(DANE TECHNICZNE) | “szio_ AVIOSIF __BETON STYROPIAN _TINNE
[ MALOWALNY | TAK | | TEM’ﬁEﬁTEgccﬁoczznm ] +5°C DO +40°C
| ZERWANIE PRZY WYDLUZENIU | 2% 350 | | ODRORNOSCYERMICINA |  _20'cpo+80’C |
| CZASUTWARDZENIA [OK.2,7mm w glabspoiny/24| | CEASTWORZENA [ oK, ismiNuT |




MOCNY KLEJ DO LISTEW, COKOLOW | KASETONOW

SAXBO

KLEJ MONTAZOWY PLYNNY GWOZDZ

POJEMNOSC : 280ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886144

(oPIS PRODUKTU) zosEcie
PRODUKTU
KLEJ PLYNNY GWOZDZ to ekologiczny klej montazowy, ktéry moze byc
stosowany wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Specjalnie zaprojektowana
bezrozpuszczalnikowa formuta sprawia, Ze jest on bezpieczny dla materiatéw
budowlanych i dekoracyjnych. Posiada mocny chwyt poczatkowy, ktory
zapewnia mozliwosé klejenia bez podtrzymywania. Wypetnia i niweluje
niewielkie nierownosci podioza. KLEJ PLYNNY GWOZDZ ma bardzo dobrg
przyczepnosé do betonu, drewna, ptyt g-k, MDF i OSB, ceramiki, gipsu, korka,
PCV, styropianu i wielu inne(/ch. Po utwardzeniu jest odporny na wodg oraz moze
byé pomalowany. Jedna z klejonych powierzehni powinna by¢ chionna.
Nie stosowac do PE, PP i teflonu.

ZASTOSOWANIE
KLEJ SLEUZY DO MOCOWANIA :

KARTA
TECHNICZNA

\R ZASTEFI’UJE GWOZDZIE

L tlllN" {NW!‘!
= Jaswoszawy

( KLEJE )

B LISTEW, PANELI, LAMELI | COKOLOW ‘ - ECI)E\A?IIEE{ZUE{'\INI
B MATERIALOW DEKORACYINYCH ‘ PIONOWYCH
B BOAZERI KORKOWEJ
B KAMIENI | PANELI ELEWACYINYCH BEZPIECZNY DLA ] %} {%
B LISTEW | PLYT STYROPIANOWYCH MATERIALOWWRAZLWYCH = ™=
B SZTUKATERII | GZYMSOW : A
(DANE TECHNICZNE
| wypAamos¢ | DO 12mb ||| TMPRATEACIOCENA | escDOE |
| cHWYTPOCZATKOWY | 125kg / m? || CZAS PEINEGO | OK.2mm/24H |
| PRZYCZEPNOSCDOPODLOZA|  DOSKONAtA | | KOLOR | iasnoszary |
www.saxbo.pl K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl




KLEJ RZEPOWY ZASTEPUJACY TASME DWUSTRONNA

SPRAY DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ

POJEMNOSC : 500ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 624 SZT.
KOD EAN : 5903754489693

zorEcie (oPIS PRODUKTU)

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

Klej w sprayu do folii paroizolacyjnej to nowoczesny, jednosktadnikowy aerozol,
ktoéry zastepuje tasme dwustronna - wystarczy spryskac profile, odczekac 30
sekund i w ciagu godziny przyklei¢ folie mocno dociskajac. W przypadku
nierownego przyklejenia mozna zrobic korekte.

Moze byé stosowany do wielu materiatéw budowlanych® takich jak: beton,
cegla, tworzywa sztuczne, metal, drewno, szkto, papier, korek, tkaniny, widkna

szklane, karton, plyty wiorowe, wetna mineralna, folia PE, PP, PVC, PUR i inne.
\ Posiada bardzo dobra przyczepnosc. Mozna go aplikowac jednostronnie i jest
odporny na wilgoc.
— *nie stosowac do styropianu i teflonu
A\ W] SZYBKIIPROSTY
- v MONTAZ FOLII
(ZASTOSOWANIE)
m L]  ODPORNY, KLEJENIE:
o NAWILGOC B FOLII PAROIZOLACYINEJ DO PROFILI
m . B TASM DYLATACYINYCH DO MURU
A 3 B FOLIl| PAROIZOLACYINEJ] | PODKLADOW POD PANELE
J ' KLEI JUZ Po PODLOGOWE
30 SEKUNDACH

B DYWANOW | WYKLADZIN
= MEMBRAN EPDM
B BOAZERII KORKOWEJ

”»i’.f*t‘:;::"";.;mﬂ (DANE TECHNICZNE)

.E“E“% [ KOLOR | LekkoBEzowy || TEMPRATIRACTOCZENA | 50:cpo+40'c

- . | czasotwarty | 1GODZINA | | ODRORNOSCTERMICINA |  _s0'cDO+S5C |
- = | CZASUTWARDZENIA |  ok.2eco0zn | | woamos¢ | DO 100mb |

K #BudujZSAXBO (5] @saxbo.pl www.saxbo.pl




MOCNY KLEJ DO LISTEW, COKOLOW | KASETONOW

KLEJW SPRAYU SUPER MOCNY

POJEMNOSC : 500ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886175

(oPIS PRODUKTU)

Klej w sprayu Super Mocny to jednosktadnikowy klej kontaktowy w aerozolu
z bardzo mocnym chwytem poczatkowym, ktéry moze byé stosowany do
wielu materiatow, takich jak: drewno, plyty drewnopochodne, plyty
meblowe, materia tapicerskie, tkaniny, skodra, pianki, filc, kartony,
tworzywa sztuczne (PCV, ABS, PP, HIPS), gume, oraz wiekszos¢ metali. Klej

ZDIECIE

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

tworzy silng i trwala spoine. Po utwardzeniu jest odporny na wysokie
temperatury (do +90°C) oraz na dziatanie wody.
Nie stosowac do PE, PP i teflonu.

(ZASTOSOWANIE

SAXBO

( KLEJE )

|

Y4sPODSUFITK] = TAPICERKA*Y

1Y MeBLOWE = TWORZYWAST!

500 ml

‘__‘ ——

KLEJENIE : MOCNY c
- , PO 1 SEKUNDZIE
B PLYT MEBLOWYCH (MDF, HDF, WIOROWYCH, MELAMINOWYCH)
B MATERIALOW TAPICERSKICH e
: .| ODPORNY,
B LAMINATOW HPL ! NA WILGOC
B TWORZYW SZTUCZNYCH (HIPS, PCV, ABS)
B TKANIN, SKOR | WYKLADZIN wSZECHs—rRONNE
B PODSUFITEK W SAMOCHODACH Z i ST
PIANEK, KORKA, RATTANU | TEKTURY OSOWANIA
GUMY, METALU | DREWNA
(DANE TECHNICZNE
5 TEMPE RATI.IRA OTOCZENIA . -
| xor | ekosezowy || SJoA | wocpowoc |
CZASOTWARTY | 4 GODZINY | | °°P°RN°SCTER‘E"‘,5CZNA ‘ DO +90°C ‘
CZAS UTWARDZENIA | ok.24co0zn | | WYDAINOSE I DO10Omb |
www.saxbo.pl
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SZYBKOWIAZACY KLEJ DO DREWNA DO WEWNATRZ

KLEJ DO DREWNA D2 EXPRESS

POJEMNOSC : 500ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 624 SZT.
KOD EAN : 5904035772008

KARTA ZDJECIE
TECHNICZNA PRODUKTU (OPIS PRODUKTU)

Jednosktadnikowy, szybkowiazacy klej do drewna o klasie wodoodpornosci D2.
Klej w krétkim czasie uzyskuje wysokie parametry wytrzymatosciowe i posiada
bardzo dobrg przyczepnosc do podtozy drewnianych. Moze byc stosowany w
prasach na zimno, do klejenia recznego oraz w prasach na goraco.

(ZASTOSOWANIE]
oSDTPAORRZNEII EA KLEJENIE:

B KRZESEL | RAM MEBLI TAPICEROWANYCH
WYSOKA .. DREWNA MIEKKIEGO | TWARDEGO

]

WYTRZYMALOSC B KOLKOW DREWNIANYCH W MEBLACH
|
]

SAXBO

KLEJ DO DREWNA
D2 EXPRESS

u ‘ SZYBKOWIAZACY

PLYT WIOROWYCH, PILSNIOWYCH | SKLEJKI
MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH

Mlnmvuw

m (DANE TECHNICZNE)
"""' [ KOLOR | LexkoBezowy | [ TEMPERATURACIOCZENIA [ ,15¢po +25°C
| CZASOTWARTY | 3.7 MINUT || wicomiostorewna | 8-10% |
| CZASUTWARDZENIA | OK. 24 GODZIN || wvoamNosE | 150-200g/m? |




SZYBKOWIAZACY KLEJ DO MEBLI LAZIENKOWYCH S A)(Bo
KLEJ DO DREWNA D3 EXPRESS

POJEMNOSC : 500ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 624 SZT.
KOD EAN : 5904035772015

(oPIs PRODUKTU) KaARTA zsEciE

TECHNICZNA PRODUKTU

Jednosktadnikowy, szybkuwiqigcy klej do drewna o klasie wodoodpornosci
D3, przeznaczony do klejenia drewna na zimno i goraco. Klej w krotkim
czasie uzyskuje wysokie parametry wytrzymatosciowe i posiada bardzo
dobra przyczepnosé¢ do podtozy drewnianych. Po utwardzeniu tworzy
trwata, bezbarwna spoine. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

(ZASTOSOWANIE)
KLEJENIE : L
B MEBLI KUCHENNYCH OE'IP&RZBIIEIIEA s ]
B MEBLI tAZIENKOWYCH L)
B PLYT WIOROWYCH, PILSNIOWYCH | SKLEJKI X . |
B POLACZEN KONSTRUKCYINYCH NA PIORO-WPUST, CZOP 0 SZYBKOWIAZACY
| KOLEK !
B PAPIERU, KARTONU | TEKTURY WSZECHSTRONNE
B MDF, HDF | FORNIRU ZASTOSOWANIA
B DREWNA MIEKKIEGO | TWARDEGO (ROWNIEZ EGZOTYCZNEGO)
(DANE TECHNICZNE
l KOLOR | po urwaro 2oy sezsarwiy)| | TEMPERATRRAYCCZENIA | +18'cpo+20°C |
CZASOTWARTY | 2.7 MINUT | | WILGOTNOSE DREWNA ‘ 8-10% ‘
CZAS UTWARDZENIA | OK. 24 GODZIN | | WYDAINOSE | 120-180g/m? |

K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl
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SUPERWODOODPORNY KLEJ DO DREWNA NA ZEWNATRZ

KLEJ DO DREWNA D4 EXPRESS

POJEMNOSC : 1000ML | OP. ZBIORCZE : 10 SZT. | PALETA : 900 SZT.
KOD EAN : 5904035772022

ZDJECIE
PRODUKTU (oPIS PRODUKTU)

Jednosktadnikowy, szybkowiazacy klej poliuretanowy do drewna o klasie
wodoodpornosci D4, ktory jest uzywany do klejenia stolarki okiennej

i drzwiowej, schoddw, progow, parapetow, drewnianej architektury ogrodowej

i mebli ogrodowych. Idealny do wsszelkich prac stolarskich i ciesielskich na
zewnatrz. Klej mozna uzywac takze do klejenia drewna ze stala, betonem,
kamieniem naturalnym i syntetycznym. Tworzy spoine odporna na wilgoc

i réznice temperatur.

WYPELNIA UBYTKI SLEJENIE:

| NlEROWNOSCl B WSZYSTKICH RODZAJOW DREWNA (NAWET EGZOTYCZNEGO)
OZ

ELEMENTOW MEBLI OGRODOWYCH

a

B SCHODOW ORAZ STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWE]
- SUPER B PLYT WARSTWOWYCH ORAZ DREWNIANYCH RAM

L

]

I'

o

F-

- Bl
| <
-
=
:1m
w
v

. WODOODPORNY DREWNIANEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

OGRODZEN | DREWNIANYCH PALET

(DANE TECHNICZNE |

[ KOLOR | BRAZOWY | [ TMPERATURACTOCZENA | yig'cDO+25C |
| CZASOTWARTY |  10-25MINUT || wucomos¢orewna | DO 25% |
| CZASUTWARDZENIA |  ok.24600zN || WYDAINOSE [ 100-7009/m |

K] #BudujZSAXBO (5] @saxbo.pl www.saxbo.pl




ELASTYCZNY KLEJ KONSTRUKCYJNY DO DYLATACJI

KLEJ USZCZELNIACZ POLYFLEX 35

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904035772077 (szary), 5904035772060 (czarny)
POJEMNOSC : 600ML | OP. ZBIORCZE : 16 SZT. | PALETA : 1280 SZT.
KOD EAN : 5903754489679 (szary)

| OPIS PRODUKTU

Polyflex 35 to jednoskladnikowy klej-uszczelniacz poliuretanowy o bardzo
wysokiej wytrzymatosci. Posiada doskonata przyczepnosé do wszelkich
podiozy budowlanych, takich jak: beton, cegta, ceramika, szklo, drewno,
blacha ocynkowana oraz réznorodne tworzywa sztuczne.

g v

KARTA ZDIECIE
TECHNICZNA PRODUKTU

B DYLATACIE POZIOME W POSADZKACH PRZEMYSLOWYCH ELASTYCZNY
B UZUPELNIANIE SPOIN W PRZEMYSLE (STOCZNIOWYM, AUTOMITIVE,
KONTENERY) NIE POWODUJE
B USZCZELNIANIE PRZEWODOW WENTYLACYINYCH KOROZJI METALI
B POLACZENIA MATERIALOW KONSTRUKCYINYCH
B OBROBKI DEKARSKIE DO WEWNATRZ
| NA ZEWNATRZ
(DANE TECHNICZNE
| maowAlny | TAK | [ TEMPERATURAQIOCZENIA | +s'cDO+d0'C |
TWARDOSC SHORE A ‘ (PO 28 DNI::\SC_ﬁ?ASTM C661) | | CZAS OBROBKI ‘ {zaqgviys?o?’i"ﬁ.u} ‘
GEST! 08¢ ] 1,20-1,25g/ml | | ZUZYCIE USZCZELNIACZA | (PRZY smm;%@%mm X 10;;“1 |
pIIYDIUZENIE | (ST D4T2) || rempourwarozana |  min.2,5mm/24h |
SORMIC ENA | -40°C DO +90°C | | POWROT ELASTYCZNY ] 270% (1SO 7389) |
www.saxbo.pl

SAXBO

"
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ZYWICA EPOKSYDOWA DO DUZYCH OBCIAZEN

KOTWA CHEMICZNA EXPRESS

POJEMNOSC : 300ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 900 SZT.
KOD EAN : 5904610886250

OPIS PRODUKTU

Kotwa chemiczna EXPRESS to nowoczesna, szybkoutwardzalna i tatwa
w montazu kotwa o wysokiej wytrzymatosci na bazie 2_vwic¥ poliestrowej bez
styrenu. Doskonale nadaje sie do mocowania pretéw, srub, kotkow, hakow
i innych elementéw mocujacych w réznych materiatach, takich jak beton, cegta
petna, cegta dziurawka czy cegta silikatowa. Tworzy wodoodporne i trwate
wigzanie. Wzmacnia podtoze i eleminuje powstawanie naprezen montazowych.
Moze byc stosowana w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +35C. Dzigki
ulepszonej formule kotwa ma przyspieszony czas utwardzanie.

ZDJECIE
PRODUKTU

KARTA
TECHNICZNA

DO DUZYCH (ZASTOSOWANIE)
f OBC|AZEN MONTAZ:
r B BRAM | DRZWI
., Do WEWN TRZ B SLUPKOW OGRODZENIOWYCH | ANTEN
‘ I NA ZEWN TRZ B UMYWALEK | STELAZY
: B POLEK, PORECZY | BALUSTRAD
y POS":BRAJ;)EE:TYW NA B WSPORNIKOW, HAKOW, KOLKOW | UCHWYTOW
B NAPRAWA UBYTKOW W PODLOZACH LITYCH | POROWATYCH
(JAKO SZPACHLA NAPRAWCZA)
(WSKAZNIKI DLA PRETOW GWINTOWANYCH | (MINIMALNY CZAS UTWARDZANIA |
| ePRETU [ M8 | mio | mi2 | M6 | [remperaTURA(C)| 10 | 5 [ 5 [ 15 [25 [ 35 ]
| ootworu | 8 0 | 12 [ 6 | |cz4s STosowNIAmin) | 50 [ 40 [20 [ 9 [ 5 | 3 |

|

MnmaaciEokoi| g0 | 60 | 70 | 80 | [UTWARDZENEE min,) | 240 180 | 90 | 60 | 30 | 20|
|
|

POMEDSY KOTWAN (mm)| 40 50 | e | s |




JEDNOSKLADNIKOWY KLEJ DO WIELU WYKLADZIN

SAXBO

KLEJ DO WYKLADZIN CARPET+

POJEMNOSC : 5KG | OP. ZBIORCZE : 1 SZT. | PALETA : 108 SZT.
KOD EAN : 5904035772046

OPIS PRODUKTU

Jednosktadnikowy klej na bazie wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem
srodkow modyfikujacych. Klej charakteryzuje sie diugim czasem pracy i
wysoka wytrzymatoscia pofaczenia. Przeznaczony jest do stosowania w
budynkach mieszkalnych lub obiektach uzytecznosci publicznej. Produkt
posiada bardzo dobra adhezjg do powszechnie wystgpujacych podiozy w
budownictwie, tj. betonu, wylewek samopoziomujacych, piyt
posadzkowych. jastrychéw an hydrytowych i cementowych.

Moze by¢ uzyty na podiozach z ogrzewaniem podiogowym.

B WYKLADZIN KAUCZUKOWYCH,
POLIOLEFINOWYCH, TEKSTYLNYCH
ZE SPODEM Z PCV | PIANKI POLIURETANOWE]

B WYKELADZIN SCIENNYCH.

—
SAXBO Ll
(zAsTOSOWANIE) DUZA WYDAJNOSC - ul
KLEJENIE: I LATWA APLIKACJA KLEJ DO WYKLADZIN m
- EASY CARPET+ -
B WYKLADZIN PCV, CV TAKZE NA OGRZEWANIE !
B PANELI WINYLOWYCH LVT PODLOGOWE
N

(DANE TECHNICZNE
ODPORNOSC TERMICZNA TEMPERATURA CTOCZENIA KARTA ZDJECIE
| SPOINY | -15°C DO +50°C | (PRACY) I MIN. +15°C | TECHNICZNA PRODUKTU
CZASOTWARTY |  posommur || WYDAINOSE | 300-400g/m |
KOLOR | sezowyosrazoweso | | BAZA | poumerowa |
ZAPACH | CHARAKTERYSTYCZNY | | TEMPOUTWARDZANIA | 48 GODZIN |

Cmetwtv:ale:yodtempemhnrwﬂgehommlu Podane wortosd byly mierzone w warunkach laboratoryjmych.

K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl

www.saxbo.pl




SABO ELASTYCZNY KLEJ HYBRYDOWY DO DREWNA
KLEJ DO PARKIETU SUPERB MS

POJEMNOSC : 18KG (3X6KG) | OP. ZBIORCZE : 1 SZT.
PALETA : 52 SZT. SZT. | KOD EAN : 5904035772053

OPIS PRODUKTU

Jednoskiadnikowy klej hybrydowy na bazie polimeréw modyfikowanych
silanem 2z dodatkiem srodkow modyfikujacych. Klej charakteryzuje sie
SAXBO elastyczna spoina odporna na starzenie i dziatanie wilgoci. Nie zawiera wody i
rozpuszczalnikéw. Moze byc stosowany na podlogi z ogrzewaniem
podtogowym. Najwazniejszymi cechami tego produktu sa 4
tatwa aplikacja

Bardzo dobra przyczepnosé

Brak skurczu podczas wiazania

Elastyczna spoina

Wysoka wytrzymatosc koricowa

Odporny na starzenie i wilgo¢

Odpowiedni na ogrzewanie podfogowe

Produkt posiada bardzo dobra adhezje do powszechnie spotykanych podtozy
w budownictwie, np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu,
drewna, plyt OSB, plyt wiorowych, sklejki drewnianej i kamienia.

PRODUKTY (ZASTOSOWANIE)

KLEJENIE:
B PARKIETU TRADYCYINEGO | GOTOWEGO

KLEJ DO PARKIETU

SUPERB MS

L

L arami |

B PARKIETU Z DREWNA EGZOTYCZNEGO

B MOZAIKI PARKIETOWE]

B DLUGICH DYLI PARKIETOWYCH
[DANE TECHNICZNE] B BRUKU PARKIETOWEGO | PARKIETU LAMELOWEGO
| ODPORNOSC TERMICZNA ] 15'C DO +50°C | B | |STEW PRZYSCIENNYCH, DREWNIANYCH PROFILI
—SPOINY PODLOGOWYCH, PANELI DREWNIANYCH.
AT | MIN. +15°C || wiLGoTNOSC DREWNA | 7-11% | | Tempo utwarbzANIA | 48 GODZIN |
| czAsotwarty | 5-30 MINUT* | | wiLcoTNo$¢ POWIETRZA | MAX. 65% | | KOLOR | BEZOWY |

| wwoamos¢ | 1000g/m’ | | wiLcotNosé pobLozA MAX.2% (€M) | [zALECANESZUFOWANEE|  PowDNIACH |
“Cias otwarty zaledy od tem i st atoczenia, Podane wartaici byly misrzone w worunkoch loboratoryinych.

K #BudujZSAXBO (5] @saxbo.pl www.saxbo.pl




PREMIUM SILIKON BUDOWLANY SZYBKOSCHNACY

SILIKON SANITARNY NEUTRALNY PROFI FC

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886052 (biaty), 5904610886069 (bezbarwny),
5904610886076 (czarny)

SAXBO

SILIKON SANITARNY PROFI FC to wysokiej jakosci silikon budowlany do
wypetniania_polagczeri w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci. Zawiera
zwiekszong ilos¢ srodkéw grzybobdjczych i plesniobdjczych, dzieki czemu
wykonane spoiny s3 duzo trwalsze. Charakteryzuje sie doskonala
przyczepnoscia do wielu materiatléw: w szczegdlnosci do kabin PCV oraz
wanien i brodzikéw (takze akrylowych). Jest neutralny chemicznie, nie
zawiera octowego zapachu i jest bezpieczny dla materiatow wrazliwych.

Przy kontakcie z matelami nie powoduje korozji. Moze by stosowany
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Po utwardzeniu jest odporny na
wode, UV i dziatanie temperatur (od -60°C do +180°C).

SILIKON
SANITARNY

—

PROFI FC

B USZCZELNIANIE KABIN, WANIEN, BRODZIKOW | INNYCH URZADZEN
SANITARNYCH

B SPOINOWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH, BLATOW Z KAMIENIA
| KONGLOMERATU

B WSZELKIEGO RODZAJU USZCZELNIENIA BUDOWLANE, KTORE SA
NARAZONE NA KONTAKT Z WODA | DZIALANIE WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

B POLACZENIA W SYSTEMACH CHLODNICZYCH | WENTYLACYINYCH

[EERSPT | scooroe ][ gt | weow |
| ODPORNOSC TERMICZNA | -60°C DO +180°C | | MATERIALY WRAZLIWE | NIE REAGUJE |
| TNeRENA | 10-15 MINUT || WYDAINOSE | OK. 12mb |
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SAXBO

SILIKON
SANITARNY

lﬂ_‘hl I’UHW

SILIKON O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA GRZYBY | PLESN

SILIKON SANITARNY ANTYGRZYBICZNY

POJEMNOSC : 280ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886083 (biaty), 5904610886090 (bezbarwny),
5904610886106 (czarny)

SILIKON SANITARNY ANTYGRZYBICZNY to wysokiej jakosci silikon octowy do
wypetniania pofaczen w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci. Zawiera
zwiekszong ilos¢ srodkow grzybobdjczych i plesniobdjczych, dzieki czemu
wykonane spoiny sa duzo trwalsze. Charakteryzuje sie doskonata
przyczepnoscia do wielu materiatdw budowlanych. Moze byc stosowany
wewnatrz oraz na zewnatrz. Po utwardzeniu tworzy trwata i niekruszaca
sie spoine, ktéra jest odporna na wode oraz na dziatanie warunkow
atmosferycznych. W przypadku uszczelniania kabin z PCV, wanien i brodzikéw
akrylowych lub materiatow wrazliwych - zaleca sie uzywanie Silikonu
sanitarnego PROFI FC.

B USZCZELNIANIE WANIEN, BRODZIKOW, UMYWALLEK | INNYCH
URZADZEN SANITARNYCH

B SPOINOWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

B WSZELKIEGO RODZAJU USZCZELNIENIA BUDOWLANE, KTORE SA
NARAZONE NA KONTAKT Z WODA | DZIALANIE WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

B POLACZENIA W SYSTEMACH CHLODNICZYCH | WENTYLACYINYCH

| ﬁmremwﬁn:cgr{oczmm | +5'C DO +40°C ‘ | ODPORNOSC NA | WYSOKA |

PLESNIE | GRZYBY

| ODPORNOSCTERMICZNA | -50CDO+200C | |  ELASTYCZNOSC | WYSOKA |
| e | 7-13 MINUT || wwamose | OK. Timb |
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SILIKON DO WIELU ZASTOSOWAN O DLUGIE) ZYWOTNOSCI

SILIKON UNIWERSALNY DLUGOTRWALY

POJEMNOSC : 280ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886113 (biaty), 5904610886120 (bezbarwny),
5904610886137 (czarny)

SAXBO

SILIKON UNIWERSALNY DLUGOTRWALY to wysokiej jakosci silikon octowy
do wypetniania polaczert w wielu pracach budowlanych i hobbystycznych.
Jego nowoczesna formuta zapewnia doskonata przyczepnosé do wiekszosci
materiatébw budowlanych ( z wyjatkiemm PCV, marmuru, kamienia
naturalnego i betonu). Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Po utwardzeniu tworzy trwatg i niewykruszajaca sie spoing.
Silikon jest trwale elastyczny, wodoodporny, a jego wiasciwosci sa
niezmienne przez wiele lat.

WYKONCZENIA WARSZTATOWE | BUDOWLANE
SPOINOWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
OBROBKI SZKLARSKIE { W PRZYPADKU RAM Z DREWNA)

DROBNE NAPRAWI | REMONTY DOMOWE ORAZ PRACE
HOBBYSTYCZNE

PROSTE USZCZELNIENIA W BRANZY AUTOMOTIVE

0.0 AUTO - SZKLARNIE <CONTS
L CERAMIKA « DREWNQ - STALOY(H

| TEMPSR&}'PU& Qr}oczenm | +5°C DO +40°C | [ PRZY%E{Q?ECDO | WYSOKA |
| ODPORNOSCTERMICZNA |  -60°'CDO+180C | |  ELASTYCZNOSE | WYSOKA |
| TSIveRENA | 8-20 MINUT || WYDAINOSE | OK. fimb |
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ELASTYCZNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY DO WEWNATRZ

AKRYL NOW! NATYCHMIAST MALOWALNY

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904035772039 (bialy)

AKRYL NOW! to trwale plastyczno-elastyczny uszczelniacz akrylowy do

5 wewnatrz, ktéry moze by¢ pomalowany od razu po natozeniu. Jego wyjatkowa

SA}(BO it = formuta minimalizuje ryzyko pojawienia sie spekan i rys w powiloce farby, a
-~ takze jest odporny na przebarwienia. Charakteryzuje sig bardzo krotkim czasem

SAXBO

obrobki (do 2 minut), co pozwala na szybka i komfortowa prace. Nie zawiera
rozpuszczalnikéw oraz nie powoduje korozji w kontakcie z metalami. Posiada
bardzo dobra przyczepnosc, takze do wilgotnych podtozy.

Nie stosowac w miejscach stale narazonych na wilgo¢ lub wode. Nie nadaje sie
do PE, PP, PTFE, miekkich plastikow i podiozy bitumicznych.

B SZPAR | PEKNIEC W BETONIE, MURZE, TYNKU, DREWNIE ITP.
NAROZY W ZABUDOWIE Z PLYT G-K

B LISTEW WYKONCZENIOWYCH | PANELI, PARAPETOW,
KASETONOW | GZYMSOW

B SZAF WNEKOWYCH
B STOLARKI OKIENNE] | DRZWIOWE]
B KONSTRUKCJI SCHODOW WEWNETRZNYCH

[HEMIA BUDOWLAN

AKRYL
oW,

—_— e ——
NATTCHMTAST maiomailT

—

-

lul"uuv | MIE PEEA e niA
GBEARWI
OIKONALE WAL CIWOR KA

i

%

I

310 mi | TSR +3CD0H0C [ o SIROMORCNL ) | WYSOKA |
| ODPORNOSCTERMICZNA | -20cDO+75C | | ZAPACH | BEZWONNY |
| TREaa | ok.2miNUT | | WYDAINOSE | OK. 12mb |
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SZYBKOSCHNACA SZPACHLA AKRYLOWA DO SZLIFOWANIA

AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886014 (biaty)

AKRYL lekki szpachlowy to ultra lekka, cienkowarstwowa szpachla akrylowa
do btyskawicznych napraw scian i sufitow. Idealnie biaty i trwaty jest gotowy
do malowania i szlifowania juz po 20 minutach. Charakteryzuje sie bardzo
dobra przyczepnoscia do podtozy suchych , wilgotnych, jak réwniez gltadkich
i porowatych, takich jak: cegta, beton, tynk, drewno, plyty g-k i gips. Nie
zawiera rozpuszczalnikow | jest bezpieczny dla wszelkich materiatow
dekoracyjnych.

Moze by¢ stosowany wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen,

B WYPELNIANIE RYS, PEKNIEC W SCIANACH, SUFITACH | FASADACH

B MASKOWANIE tBOW, WKRETOW | MOCOWAN PRZY MONTAZU
SCIANEK DZIALOWYCH | SUFITOW PODWIESZANYCH

B SPOINOWANIE POLACZEN W ZABUDOWIE Z PLYT G-K ORAZ
USZCZELNIANIE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
| KONSTRUKCYINYCH Z BETONU, DREWNA, METALI, CEGLY,
TWORZYW SZTUCZNYCH.

SAXBO

SAXBO0

AKRYL
LEKK

I
SZPACHLOWY

EZ¥YaxkoscHNACT
' BIALY

- STy - ST - 0K
5N« Gips - pREVWINO = TV

T | sevouoc ][ g | weoa
| ODPORNOSCTERMICZNA | -20CDO+75C || MALOWALNY | PO20MINUTACH | 0w
| asigne | OK. 15 MINUT || WYDAINOSC | OK. 12mb |

www.saxbo.pl
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ELASTYCZNY USZCZELNIACZ DO WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

AKRYL MALARSKI'WZ' PREMIUM

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886038 (biaty)

AKRYL MALARSKI WZ to wysokiej jakosci elastyczny wuszczelniacz do
wypetniania rys, szczelin i peknie¢ o wyjatkowej odpornosci na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Jest odporny na wilgog€, wode oraz promienie UV.
Jego nowoczesna formuta zapewnia bardzo dobra przyczepnosc do wiekszosci
materiatéw budowlanych, takich jak: beton, cegta, gips, plyty g-k, drewno, PVC,
styropian, aluminium itp. Nie zawiera rozpuszczalnikow i jest bezpieczny dla
zdrowia (w tym alergikow). Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz (z
wyjatkiem miejsc narazonych na trwaly kontakt z woda). Nie stosowac do PE,
PP, PMMA, PC, teflonu i powierzchni bitumicznych.

B UZUPEENIANIE ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH PEKNIEC,
RYS, SZCZELIN, NAROZNIKOW

B WYPELNIENIE SZCZELIN MIEDZY PANELAMI| STYROPIANOWYMI
A SCIANA LUB STOLARKA PRZY DOCIEPLANIU BUDYNKOW

B WYPELNIANIE SZCZELIN PRZY PARAPETACH, ROLETACH,
STOLARCE OKIENNO-DRZWIOWEJ]

B POLACZENIA KONSTRUKCII SCHODOW ZE SCIANA

CHEMIA BUDOWLAN

AKRYL

MALARSKI

TSR TRT
WYIOCE ELAGTTCIAL

'Mazo ponra pRZYCIIINE
MIEPERA ani WiE PREERAIWIE

‘00r0RMY l\;:::i o | ﬁmpem{gﬁ cgr{oczmm +5°C DO +40°C ‘ 8 CIMODOBSER%ENIA | s |
| ODPORNOSCTERMICZNA |  -20CDO+75'C ||  ELasTYcznOSC | WYSOKA |
| CHSWoRZINA [ ok.oMNUT | [ wvoamosé | OK. 12mb |
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SZYBKOSCHNACY AKRYL IMITUJACY STRUKTURE TYNKU

AKRYL Z ZIARNEM DO TYNKOW

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886021 (biaty)

AKRYL Z ZIARNEM DO TYNKOW to wysokiej jakosci elastyczny uszczelniacz,
ktory zostal stworzony specjalnie do uzupelnienia ubytkéw w murach i
fasadach pokrytych tynkiem. Jego nowoczesna formuta sprawia, ze
skutecznie imituje strukture tynku oraz doskonale faczy sie z farbami
elewacyjnymi. Akryl jest odporny na spekania i rysy skurczowe. Posiada
doskonai%przyczepnoéc do wigkszosci materiatow budowlanych - takze do
wilgotnych podtozy. Jest odporny na mr6z oraz promieniowanie UV. Moze
by¢ stosowany wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen. Nie stosowaé w
miejscach stale narazonych na wilgoc.

B WYPELNIANIE RYS, PEKNIEC W SCIANACH, SUFITACH | TYNKACH
(STRUKTURALNYCH, MOZAIKOWYCH, KAMYCZKOWYCH, BETONIE
KOMORKOWYM, SILIKATACH, PIASKOWCU)

B UZUPEENIANIE FUG MIEDZY MUREM A LISTWAMI
PRZYPODLOGOWYMI, SCHODAMI | SUFITEM

B USZCZELNIANIE ELEMENTOW FASADY (PARAPETY, RAMY OKIEN
| DRZWI, COKOLY ITP.)

SAXBO

SA{B0

| LHEMIA BUDOWLAN

AKRYL

Z ZIARNE
DO TYNKOW

STTEROLCH

'8 « ELEWIACIE + FASADY * DY
"IN - P, + DREWND * T

‘BEALMY poD FARBY ELEWACT

| TWPRABRAICCRNA | wscoovaoc || MROGEENOK®0 [ wysoka | e s
| ODPORNOSCTERMICZNA | -20'CDO+75C ||  ELASTYCZNOSE | WYSOKA | e
L HSTWORZINA | OK. 5 MINUT || WYDAINOSE | OK. 12mb |

www.saxbo.pl
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SABO USZCZELNIACZ NAPRAWCZY W SPRAYU DO WIELU ZADAK

SPRAY FIX - ELASTYCZNA POWLOKA

POJEMNOSC : 500ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 624 SZT.
KOD EAN : 5904610886212 (czarny), 5904610886229 (szary),
5904610886243 (ceglasty), 5904610886236 (brazowy)

OPIS PRODUKTU

SPRAY FIX to elastyczna powiloka uszczelniajaca w sprayu, ktora szybko

ZDJECIE |

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU |

i skutecznie naprawia przecieki i pekniecia na wiekszosci powierzchni
budowlanych*. SPRAY FIX zapewnia wodoodporne uszczelnienie, ktdre
: zapobiega wnikaniu wilgoci, korozji i rdzy. Nowoczesna, gesta formuta
SA)(BO o znakomitej lepkosci idealnie nadaje sie do wypetniania peknigé i szczelin,
U'lc w miejscach narazonych na zmiane temperatur (do +90°C), opady
) w atmosferyczne czy promieniowanie UV. Moze by¢ stosowany nawet na wilgotne
m N OD ORNY NA podioza. Po utwardzeniu mozna go pomalowac wigkszoscia farb.
Qn ‘ P *Nie stosowac do materiatow wrazliwych na dziatanie rozpuszczalnikéw (m.in.
>N “ MROZ | OPADY styropiand).
—m
E ELASTYCZNY ZASTOSOWANIE
3; w I NIE PEKA NAPRAWA | USZCZELNIANIE:
NA B RYNIEN, KOMINOW, DACHOW
Em DOS‘KONALE B POWIERZCHNI BITUMICZNYCH | ASFALTOWYCH
m WLASCIWOSCI m BETONU | POWIERZCHNI CERAMICZNYCH
ROBOCZE B METALI | ALUMINIUM
B MATERIALOW Z DREWNA
KOLORY B POWIERZCHNI Z PVC | WIELU INNYCH

Y« DACHY = RURY = MURY * KOW'
&'MMUMI PCV = CERMH'GI

DANE TECHNICZNE

[ TEMPERATURAGIOCZENA [ ,5'cpo+25C | | CZAS PELNEGO | 24 GODZINY |
S | ODPORNOSC TERMICZNA | DO +90°C | | ODPORNOSC NA LV ] ) WYSOKA J
= ; [ e | ocacoomnr || woamoit | eonQidforwa |
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WODOODPORNY USZCZELNIACZ DO POKRYC DACHOWYCH

BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

POJEMNOSC : 310ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886168 (czarny)

OPIS PRODUKTU

Uszczelniacz dekarski bitumiczny to wodoodporny i wodoszczelny
plastyczny uszczelniacz do napraw typowych pokryé dachowych, rynien
i obrébek blacharskich. Posiada bardzo dobra przyczepnosé do suchych
i wilgotnych podiozy, takich jak: papy, dachowki, drewno, beton, cegla,
metal itd. Moze by¢ uzywany na wilgotnych podtozach. Dzieki zastosowanej
technologii widkien, jest o wiele bardziej elastyczny i odporny na warunki
atmosferyczne. Podczas wyciskania nie ciagnie sie¢ i nie splywa
z powierzchni pionowych.

Produkt NIE zawiera trujacego azbestu.

ZASTOSOWANIE

B USZCZELNIANIE SZPAR | PEKNIEC W PO-KRYCIACH DACHOWYCH
WYKONANYCH Z PAPY, GONTOW, DACHOWKI | PLYT IZOLACYINYCH

B USZCZELNIANIE SZWOW, POLACZEN, RYNIEN, KOMINOW ORAZ
KANALOW WENTYLACYINYCH

B KLEJENIE NA ZIMNO PAP | GONTOW

B WYPELNIANIE PUSTYCH MIEJSC PODCZAS WYKONYWANIA
IZOLACII PRZECIWWILGOCIOWE] BUDYNKU (FUNDAMENT-SCIANA)

DANE TECHNICZNE

ZDJECIE

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

WODOODPORNY
IWODOSZCZELNY

NIE SPLYWA Z POWIERZCHNI §
PIONOWYCH

NIE ZAWIERA :
v TRUJACEGO AZBESTU |

[ RSN, | escooesoc || MAgENoroo [ wvsoka | S T
| ODPORNOSCTERMICZNA | -20'cDO+80C || oDPORNOSENAWV | WYSOKA | o
l R | 7-14 DNI | | WYDAINOSE | OK. 12mb. ]
www.saxbo.pl K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl
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SABO SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY DO WIELU ZADAN
PLYNNA USZCZELKA DO 300°C

POJEMNOSC : 280ML | OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 1248 SZT.
KOD EAN : 5904610886199 (czerwony)

OPIS PRODUKTU

Silikon wysokotemperaturowy SAXBO PLYNNA USZCZELKA to specjalistyczny
. =R uszczelniacz, ktory zapewnia trwate i elastyczne polaczenie w miejscu, gdzie
SA‘(BO Tractey . e wystepuja niskie lub wysokie temperatury materialtéw. Jest odporny na
4 Lt s . ! dziatanie paliw, olejéw, ttuszczy oraz wielu innych chemikaliow. Po utwardzeniu
uszczelniacz jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Cechuje go doskonata przyczepnosc do wielu materiatéw budowlanych, takich
jak szkto, ceramika, drewno i metal. Nie stosowac w polaczeniu z materiatami
POZOSTAJE wrazliwymi, takimi jak: miedz, mosiadz, otéw, lustra itp.

250%
&= WYSOCE ELASTYCZNY
PlYN NA ODPORNY NA B KLEJENIE | USZCZELNIANIE W SILNIKACH, POMPACH

ZDIECIE
PRODUKTU

KARTA
TECHNICZNA

ANZOALSITVIOAdS
IZOVINTIZOZSN

BZCZELKA | CHLODNICACH
SMARY | OLEJE B KLEJENIE | USZCZELNIANIE ELEMENTOW PRACUJACYCH
W NISKICH LUB WYSOKICH TEMPERATURACH
DOS,KONALE B USZCZELNIANIE KGMINOW, PIECOW CO, MASZYN | SPRZ(—;TOW
WLASCIWOSCI KUCHENNYCH
ROBOCZE B WYKONYWANIE ODPORNYCH FUG W PRZEMYSLE

| BUDOWNICTWIE

B USZCZELNIENIA PRZY MONTAZU URZADZEN WENTYLACYINYCH,
KLIMATYZACYINYCH CZY CHLODNICZYCH.

DANE TECHNICZNE

el X T [ B P
|_ ODPORNOSC TERMICZNA ‘ -40'C DO +300°C | | N ASKORKA A ] 7-13 MINUT J
| WYDIZENEPRZY [ > 250% (ASTMD412) | | WYDAINOSE | OK. fmb |
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ULTRA LEKKI PISTOLET DO PIAN | KLEJOW

ULTRA LEKKI PISTOLET DO PIAN | KLEJOW

SAXBO COMFORT GUN SAXBO COMFORT GUN

OP. ZBIORCZE : 20 SZT. | PALETA : 480 SZT.
KOD EAN : 5903754489662

(oPIS PRODUKTU)

Superlekki pistolet do pian i klejow poliuretanowych. Elementy
zewnetrzne pistoletu zostaly wykonane 2z trwatego tworzywa
sztucznego, co pozwolito zmniejszyé wage pistoletu o 30%
w poréwnaniu do ciezkich modeli metalowych. Dzieki temu praca
tym pistoletemn jest prosta i komfortowa. Wewnetrzne czesci
pistoletu zostaly wykonane ze stali oraz teflonu, ktéry zabezpiecza
zywotnosé produktu.

= e

B SUPERLEKKA
KONSTRUKCIJA

B TEFLONOWE ELEMENTY
WEWNATRZ

B DLUGA ZYWOTNOSC
PISTOLETU

OP. ZBIORCZE : 20 SZT. | PALETA : 480 SZT.
KOD EAN : 5904610886267

(OPIS PRODUKTU)

Klasyczny metalowy pistolet do piany z teflonowymi
elementami wewnatrz. Cechuje sie wysoka precyzja aplikacji
oraz dluga zywotnoscia. Pokretio pistoletu przekreca sie bez
uzycia duzej sity.

(AKCESORIﬁq

KLASYCZNA
KONSTRUKCIA

TEFLONOWE ELEMENTY

SAXBO

WYSOKA PRECYZIA
APLIKACII
K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl




WYCISKACZ DO KLEJOW | USZCZELNIACZY PROFESJONALNY WYCISKACZ DO MAS W FOLII

SAXBO WHITE PRO SAXBO COMBO PRO

OP. ZBIORCZE : 24 SZT. | PALETA : 480 SZT. OP. ZBIORCZE : 20 SZT. | PALETA : 480 SZT.

KOD : S96Y KOD : S96B

(oPIS PRODUKTU) (OPIS PRODUKTU)
Wyciskacz WHITE PRO to idealne narzedzie dla oséb, ktére pracuthz Wyciskacz do uszczelniaczy COMBO PRO to wysokiej jakosci
silikonami, klejami lub innymi wuszczelniaczami w kartuszach. narzedzie dla wykonawcow, ktérzy pracuja z silikonami,
Szczegolnie polecany jest do gestych mas, takich jak klej montazowy klejami lub innymi uszczelniaczami w foliach 400/600ml.
ADELASTIC, akryl malarski WZ czy kotwa chemiczna EXPRESS. Szczegolnie  polecany dla  firm  zajmujacych  sie

wykonywaniem posadzek oraz uzupetnianiemn dylatacji.

(VRIOSIONY

B tATWA | KOMFORTOWA WZMOCNIONA

PRACA KONSTRUKCJA

B DLUGA ZYWOTNOSC B IDEALNY DO FOLII
WYCISKACZA 600ML

B WYSOKA PRECYZJA B SILA NACISKU
NAKELADANIA MAS 4500 N

SAXBO
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NARZEDZIE DO UZUPELNIANIA SPOIN BEZPIECZNY OTWIERACZ DO KLEJOW | USZCZELNIACZY

WYCISKACZ DO ZAPRAW NOZ DO KARTUSZY

OP. ZBIORCZE : 20 SZT. | PALETA : 480 SZT. OP. ZBIORCZE : 12 SZT. | PALETA : 2880 SZT.

KOD EAN : BAS-CPO0O1 KOD : BAS-CP002

(oPIS PRODUKTU) (oPIS PRODUKTU)
Wyciskacz do zapraw cementowych i gipsow%(ch to wysokiej jakosci Bezpieczny néz do kartuszy to przydatne narzedzie, ktore
narzedzie do uzupeiniania szczelin, dylatacji i fug, wieloma rodzajami pomaga w bezpieczny sposob otwierac kleje i uszczelniacze
zapraw. Wykonany z lekkiego i wytrzymatego materiatu, ktory w kartuszach (plastikowych opakowaniach). Posiada dwa
zapewnia doktadng i komfortowa pracg. W zestawie znajduja sie ostrza, z czego pierwsze rekomendowane jest do obcinania
specjalne koncowki, ktore sa przystosowane do danej szczeliny. kartusza ( Scinania gdérnej czesci ), a drugie ostrze nadaje sie

do docinania aplikatora pod pozadanym katem.

KOSTKI DO WYGLADZANIA USZCZELNIACZY

SZPATULKI DO SILIKONOW

OP. ZBIORCZE : 20 SZT. | PALETA : 4000 SZT.

B PRECYZYINIE KOD : BAS-CP003
SPASOWANE ELEMENTY

B DLUGA ZYWOTNOSC

B 4 KONCOWKI
W ZESTAWIE

SAXBO

AKCESORIA

(OPIS PRODUKTU)

Szpatutki do uszczelniaczy to kostki wykonane z wysokigj
jakosci teflonu, ktore utatwiaja aplikacje silikonow i akryli.
Szpatulki posiadaja rozne rodzaje zackraglen, tak aby idealnie
wygtadzic aplikowany silikon lub akryl. W zestawie znajduje
sie takze specjalny skrobak, ktory ulatwi usuwanie starych
spoin silikonow, akryli iinnych uszczelniaczy czy klejow.
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PROFESJONALNA TASMA WZMOCNIONA SIATKA

TASMA DEKARSKA EPDM

SZEROKOSC : 30cm, DEUGOSC: 5m
KOD : BAS-CP004

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakosci tasmy dekarskie z EPDM, ktore zostaty wzmocnione
specjalna aluminiowa siatka, aby utatwi¢ formowanie tasmy w
trudno dostgpnych miejscach na dachu. Tasmy sa pokryte w catosci
klejem butylowym z folig podzielng w potowie.
Dostepne sa w kolorach :
. czarnym

grafitowo-szarym
. ceglastym

brazowym

ofowianym

B ZBROJONA
ALUMINIOWA SIATKA

B SAMOPRZYLEPNA

B ODPORNA NA
PROMIENIOWANIE UV

SAXBO

JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA IZOLACYJNA

MEMBRANA EPDM

SZEROKOSC : OD 3cm DO 100cm, DEUGOSC : 20m
KOD : BAS-CP005

OPIS PRODUKTU

Elastyczna membrana przeciwwilgociowa, ktéra posiada
50-letnia Zywotnosc. Zostata wykonana z wysokiej jakosci
kauczuku syntetycznego. Produkt jest wysoce odporny na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, takich jak
promieniowanie UV, wilgo€ czy zmiany temperatur. Idealnie
wspolpracuje z panelami fotowoltaicznymi | dachami
zielonymi. Jest materiatem ekologicznym, poniewaz podlega
recyklingowi, a wplyw produkcji EPDM ma minimalny wphyw
na srodowisko. Membrana nie zawiera sadzy oraz siarki,
a takie nie emituje toksycznych substancji, nie zatruwa wody,
roslinnosci, ani zwierzyny w niej zyjacej.

B WODOSZCZELNA
| TRWALA

B PRODUKT W 100%
RECYKLINGOWANY

B ODPORNA NA MROZ,
UV | OPADY

K} #BudujZSAXBO 5] @saxbo.pl




— G /\}(BO
39 #BudujZSAXBO (G @saxbo.pl




KATALOG PRODUKTOW

SAXBO

WLASCICIELEM MARKI JEST FIRMA:

SAPEY SP. Z 0.0.
UL.POLNA 129, 87-100 TORUN

TEL. +48 696 181602

NIP 8792721072 | KRS 0000836054
WWW.SAPEY.PL | BIURO@SAPEY.PL | ZAMOWIENIA@SAPEY.PL

WWW.SAXBO.PL f Budvjzsaxeo
KONTAKT@SAXBO.PL
TEL. +48 518 706 845 @saxbo_pl




